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► EINFÜHRUNG

Das IR-Steuerungssystem EDI-Rx bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, die Infrarot-Signale Ihrer Audio/Video-Quelle an 
ein weiteren TV über die vorhandene RF-Netzwerk Ins-
tallation zu steuern.*

*Bitte beachten Sie, dass der HDMI Modulator Xtend Voraussetzung der Hauptinstallation ist.
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► EIGENSCHAFTEN

   • Infrarot Steuerung über Koaxial Kabel

   • Anschlüsse: RF Eingang, RF Ausgang, IR Ausgang, DC 5V

   • Stromversorgung über USB zu DC (5V) Kabel

   • Infrarot-Kontrollanzeige

   • Niedriger Stromverbrauch

► TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

 Modulationstype ASK

 Frequenzbereich VHF III (174-230 MHZ)
  & UHF (470-862 MHZ)

 RF Eingang 1 x IEC-type

 RF Ausgang 1 x IEC-type

 Ausgang IR Receiver Stereo Jack 3,5mm (Jack zu IR EDI-Rx Kabel)

 DC Ausgang 5V/500mA (DC zu USB Kabel)

 IR Signal LED Infrarot-Kontrollanzeige
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► ANSCHLUSS & BETRIEB
1. Verbinden Sie ein RF-Kabel von dem RF Ausgang des vorhande-

nen RF-Netzwerks mit dem RF Eingang des IR EDI-Rx (A).
2. Verbinden Sie ein RF-Kabel von dem RF Ausgang (D) des IR EDI-

Rx mit dem Antennen Eingang des Fernsehgeräts.
3. Verbinden Sie den IR Ausgang (B) des IR-Steuerungssystem EDI-

Rx mit dem Jack zu IR Rx Kabel an das weitere Fernsehgerät an 
einer sichtbaren Stelle.

4. Verbinden Sie die Stromversorgung DC5V des IR-Steuerungs-
systems EDI-Rx (C) mit dem USB zu DC Kabel mit dem USB-An-
schluss des Receivers oder des Fernsehgeräts.

Α B C D

Jack to IR Rx 
cable

USB to DC 
(5V) cable

► VERPACKUNGSINHALT

1. IR-Steuerungssystem EDI-Rx

2. Jack zu IR Rx Kabel

3. USB zu DC (5V) Kabel

4. Bedienungsanleitung EN/DE/GR
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► FEHLERBEHEBUNG
Die IR-Steuerung am anderen TV-Punkt funktioniert nicht
• Stellen Sie sicher, dass das IR Tx Kabel an einer 

sichtbaren Stelle vor der audio/video Quelle ist.
• Stellen Sie sicher, dass zwischen der Fernbedie-

nung und dem Jack zu IR Rx Kabel Sichtkontakt 
besteht und nicht die ~6Meter überschreitet.

• Wenn die LED des IR-Steuerungssystems EDI-Rx 
ständig leuchtet, das ist eine Störungsanzeige. Ver-
setzen Sie das Gerät an einen andere Stelle.

• Überprüfen Sie die Netzspannung DC 5V des IR Con-
trol System EDI-Rx.

• Stellen Sie sicher, dass das IR-Signal nicht über 
aktive Geräte wie Verstärker, Multischalter usw. 
verteilt wird.

Für weitere Fragen oder erweiterte Fehlersuche wenden Sie sich bitte 
an unseren technischen Support unter support@edision.gr 

Das CE-Zertifikat des Produktes finden Sie auf unserer Website unter: 
https://www.edision.gr/en/support
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